
Sanitärtechnik von Kemmler 

Wasserlose Urinale – einfach,
hygienisch, zuverlässig!

100 % Wasser sparen, 
bis zu 70 % Betriebs- 
kosten senken.

KemTec econeo 300 Urinal
Emaillierter Stahl 



www.kemtec.de

Service Rufnummer: 
0711 51799-830

KemTec ist eine registrierte Marke und Eigentum der Kemmler Baustoffe GmbH. 

Kemmler Baustoffe GmbH I Fachberatung KemTec, Benzstraße 19, 70736 Fellbach
Tel. 0711 51799-830, Fax 0711 51799-320, info@kemtec.de

KemTec econeo 300 Urinal

Produkteigenschaften und Vorteile
Das wasserlose KemTec econeo 300 Urinal aus tiefgezogenem,  
emailliertem Stahl bietet eine völlig neue Technologie und ist ergo-
nomisch optimal ausgerichtet. Die hochwertige Oberfläche des Emails 
bringt mit einfachster Reinigung eine hohe Sauberkeit. Durch die 
Zweiteiligkeit (Becken und Verschalung getrennt) sowie die neuartige 
Montageplattform bietet das KemTec econeo 300 Urinal eine äußerst 
einfache, unkomplizierte und sichere Montage. 

Die Beckengeometrie lässt eine sehr bequeme Benutzung ohne 
Umgebungsverschmutzung zu. Trotz einem geringen Gewicht wird eine 
hohe Stabilität und Vandalensicherheit erreicht. Eine Ablaufgarnitur mit 
einem Anschluss-Durchmesser von 50 mm ist eingebaut.

Der Einsatz von KemTec econstop mit seiner patentierten Funktionalität 
sorgt für den optimalen und geruchsfreien Einsatz des KemTec econeo 
300 Urinal.
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Becken:  Stahl emailliert, winterweiß
Verschalung:  Aluminium, pulverbeschichtet (RAL 7040)
Farben: Individuelle Farbgestaltung möglich
Montageplattform:  Stahl rostfrei (Chromstahl V2A)
Ablauf:  Kunststoff PP
Gewicht:  9,8 kg

Art.-Nr. 801010 0120
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KemTec econeo 300 Urinal – Abmessungen und Material

Alle Maße sind zu prüfen. Die Montage kann von jedem Installateur 
ausgeführt werden. Die Funktionalität ist auf einfachste Handhabung 
ausgelegt und von jeder Reinigungskraft ausführbar. Bitte beachten  
Sie dazu unsere Reinigungsanleitung auf der Website: 
www.kemtec.de -> Download 
Falsche Reinigung kann zu Geruchsbelästigung führen. ACHTUNG:  
Nach dem Urinal darf KEIN Siphon am Anschluss montiert werden!

Maße in cm: 
a  =  Oberkante 
b  =  Gesamttiefe  
c  =  Beckenhöhe  
d  =  Unterkante
e  =  Oberkante Löcher  
f  = Unterkante Löcher  
g  =  Lochabstand (horizontal)  
h  =  Gesamtbreite
i  =  Kanalanschluss  
l  =  Holz-Unterkonstruktion

Abbildungen nicht farbverbindlich.

Weitere Informationen

Einsatzart Wasserlos, Rundventil KemTec econstop

Montageplattform Bietet einfachste Fertigmontage und erlaubt 
deshalb einen flexiblen Abwasseranschluss

Reinigung Für die Reinigung dürfen keine scheuernden und 
phosphorhaltigen Reinigungsmittel verwendet 
werden (siehe Pflegeanleitung)

Lebensdauer Dank hochwertigen Materialien ergibt sich eine
lange Lebensdauer. Für das emaillierte Stahl-
becken gewähren wir eine Garantie von 10 
Jahren auf Produktionsschäden. Für die anderen 
Komponenten gelten die üblichen Garantie- 
leistungen

Individualisierung Eine individuelle Farbgestaltung ist auf Wunsch 
möglich. Der Farbgestaltung sind somit fast 
keine Grenzen gesetzt

KemTec-econstop-System Starter-Set, 
VORTEILSPAKET (Art.-Nr. 801010 0154), 
das Set enthält:
4x KemTec-econstop  

(econstop-Ventil inkl. Hygienering)
1x KemTec-Serviceschlüssel
1x KemTec-bioaktiv-Reiniger, 1 Ltr.
1x KemTec Sprühflasche, leer
1x Wechsel- und Reinigungsanleitung


